
IBC PremIumLIne – un BeSTSeLLer InTernAZIOnALe

IBC PolySol 225 TE, 230 TE, 235 TE, 240 TE

mODuLI FOTOVOLTAICI POLICrISTALLInI

I moduli IBC PolySol TE policristallini sono un’ottima scelta 
per diverse tipologie di installazioni, dalla copertura indu-
striale al tetto delle abitazioni residenziali. L’utilizzo di celle 
con una struttura acida ha permesso di migliorare l’assor-
bimento della luce. Grazie ad una tolleranza sulla potenza di 
0/+5 Wp si possono ottenere performance sopra la media.
Inoltre l’investimento è assicurato dalle garanzie offerte da 
IBC SOLAR. Poiché questi moduli sono stati progettati per 
sopportare pesanti carichi di neve, sono installabili con ogni 
condizione climatica.

VANTAGGI DI PRODOTTO

	Adatto a sistemi connessi alla rete

	Massima produzione grazie alle celle con struttura acida 

	Idoneo per carichi di neve molto pesanti fino a 5.400 Pa 
(5.4 kN/m²) 

	Tolleranza sulla potenza 0/+5 Wp

	Garanzia lineare sulla potenza per 25 anni

 Perdita di potenza inferiore allo 0,8 % annuo

 80 %/25 anni

	10 anni di garanzia sul prodotto

	IEC 61730, classe di applicazione A per tensione  
di sistema fino a 1.000 V 

	Controllato e certificato IEC 61215 

	Tipo di copertura: vetro temperato/Materiale della 
cornice: alluminio

	Controllo finale al 100 % con rilevamento individuale 
dei parametri elettrici per ogni modulo

	Test di qualità di IBC SOLAR, con l’utilizzo

 di camera climatica e flash test



Il vostro partner IBC SOLAR: *Determinanti sono le condizioni di garanzia complete nella loro versione 
valida, che riceverete su richiesta dal vostro partner specializzato IBC. 
**Valori elettrici a condizioni di verifica standard: 1000 W/m2; 25 °C; AM 1.5 
***800 W/m2, NOCT. Specifiche EN 60904-3 (STC). Tutti i dati in base a 
DIN EN 50380. Con riserva di apportare modifiche e/o miglioramenti al 
prodotto.
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DATI TECNICI
IBC PolySol 225 TE  230 TE 235 TE 240 TE

Potenza Pmax (Wp) in STC** 235 230 235 240
Tensione Nominale Umpp (V) in STC** 29.3 29.4 29.51 29.75
Corrente Nominale Impp (A) in STC** 7.69 7.83 7.95 8.08
Tensione a circuito aperto Uoc (V) in STC** 36.5 36.6 37.36 37.40
Corrente di corto circuito Isc (A) in STC** 8.23 8.28 8.50 8.60
Potenza Pmax (Wp) a 800 W/m² NOCT AM 1.5*** 163 165.5 169.2 172.8
Tensione Nominale Umpp (V) a 800 W/m² NOCT AM 1.5*** 26.7 26.39 26.41 26.77
Tensione a circuito aperto Uoc (V) a 800 W/m² NOCT AM 1.5*** 33.9 33.36 33.4 33.6
Corrente di corto circuito Isc (A) a 800 W/m² NOCT AM 1.5*** 6.65 6.66 6.73 6.84
Riduzione efficienza @ 200 W/m² (%) 5.0 5.0 5.0 5.0
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) +0.05 +0.06 +0.06 +0.06
Coefficiente di temperatura di Uoc (mV/°C) –113.5 –113.5 –115.8 –116.0
Coefficiente di temperatura di Pmpp (%/°C) –0.40 –0.40 –0.40 –0.40
NOCT °C 45 47 47 47
Efficienza (%) 13.7 14.0 14.3 14.6
Tensione Massima di Sistema (V) 1000 1000 1000 1000
Corrente del fusibile di stringa (I_fusibile) 15 15 15 15
Fusibile di protezione per stringhe in parallelo 4 4 4 4
Lunghezza (mm) 1660 1660 1660 1660
Larghezza (mm) 990 990 990 990
Spessore (mm) 42 42 42 42
Peso (kg) 22.0 22.0 22.0 22.0

Codice articolo 2006000014 200600022 200600023 200600024

Versione: 10.09.2011

Vantaggio della performance lineare
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Garanzia lineare IBC SOLAR

Vantaggio della performance lineare

Vantaggio della performance lineare

dopo 12 anni 90 % / dopo 25 anni 80 %

Spina MC4 
(–)

Presa MC4  
(+)

4 × Fori di 
messa a terra 

 4 mm

8 × Fessure 
di montaggio  

 9 mm


