
IBC PREMIUM LINE – LA SOLUZIONE AFFIDABILE 

IBC PolySol 240 TX, 245 TX, 250 TX

MODULI FOTOVOLTAICI POLICRISTALLINI

  

MADE IN
EUROPE

I moduli IBC PolySol TX policristallini sono la soluzione 
ideale per ogni superficie che debba garantire rese sicure. 
Realizzati con materiali resistenti, si caratterizzano per un 
lungo ciclo di vita. IBC SOLAR offre una garanzia lineare 
sulla potenza pari a 25 anni, grazie alla quale l’impianto 
mantiene un’efficienza pari all’80% dopo i 25 anni di 
utilizzo. Tutti i moduli della serie IBC PolySol TX sono realiz-
zati in Europa e sottoposti a continui controlli di qualità nel 
nostro laboratorio.

VANTAGGI DI PRODOTTO

 

 

 

 

Tolleranza sulla potenza 0/+5 Wp
 Made in Europe

25 anni di garanzia lineare nella potenza (0,8% annuo)*  

 
 

10 anni di garanzia sul prodotto*

Vetro a basso contenuto di ferro e Cornice con profilo
a camera cava

 IEC 61215 per carichi neve fino a 5.400 Pa 

 IEC61730 per applicazioni in classe A con tensioni
fino a 1.000 V

 Controllo finale al 100 % con rilevamento individuale
dei parametri elettrici per ogni modulo

 Test di qualita di IBC SOLAR, con l’utilizzo di camera
climatica e flash test

 















25 anni di garanzia lineare nella potenza (0,8% annuo)*  





DATI TECNICI
IBC PolySol 240 TX 245 TX 250 TX

 240 245 250

 29.6 29.7 29.9

 8.20 8.32 8.45
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 8.76 8.85 8.94
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Spina
MC4

Presa
MC4

6x Fori di messa
a terra ø 4.5 mm

4x Fessure di 
montaggio 16x8mm

3x Fori di drenaggio
in ogni angolo

Il vostro partner IBC SOLAR:   
 

 

 

Vantaggio della performance lineare
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Garanzia lineare IBC SOLAR

Vantaggio della performance lineare

Vantaggio della performance lineare

dopo 12 anni 90 % / dopo 25 anni 80 %

Potenza Pmax (Wp) in STC** 

Tensione Nominale Umpp (V) in STC** 

Corrente Nominale Impp (A) in STC**

Tensione a circuito aperto Uoc (V) in STC** 

Corrente di corto circuito Isc (A) in STC** 

Potenza Pmax (Wp) a 800 W/m2  NOCT AM 1.5***

Tensione Nominale Umpp (V) a 800 W/m2 NOCT AM 1.5***

Tensione a circuito aperto Uoc (V) a 800 W/m2 NOCT AM 1.5***

Corrente di corto circuito Isc (A) a 800 W/m2 NOCT AM 1.5***

Riduzione Efficienza @ 200 W/m2 (%)

Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) 

Coefficiente di temperatura di Uoc (mV/°C) 

Coefficiente di temperatura di Pmpp (%/°C) 

14.4 14.7 15.0

NOCT °C

 

47 47 47

Efficienza (%)

Tensione Massima di Sistema (V) 

Corrente del fusibile di stringa (I_fusibile) 

Fusibile di protezione per stringhe in parallelo 

Lunghezza (mm) 

Larghezza (mm) 

Spessore (mm) 

Peso (kg) 

Codice articolo

valida, che riceverete su richiesta dal vostro partner specializzato IBC. 
2  

2, NOCT. Specifiche EN 60904-3 (STC). Tutti i dati in base a 
DIN EN 50380. Con riserva di apportare modifiche e/o miglioramenti al 
prodotto.
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